Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
 И УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

Пример выполнения работы:
 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы


Составить математическую модель - значит определить (выявить, установить) факторы оптимизации, записать критерий оптимальности и составить ограничения, отражающие условия производства и естественную область значений факторов оптимизации. Эти факторы принято обозначать последними буквами латинского алфавита с индексной нумерацией, например: , .... При введении факторов оптимизации надо четко объяснять их смысл и указывать единицы измерения (тонна, литр, метр и пр.). Составление оптимизационной модели позволяет свести практическую задачу к задаче математической и тем самым воспользоваться для решения данной практической задачи богатым арсеналом методов, которым располагает математика. Полезно иметь в виду, что для многих из этих методов имеются компьютерные программы, которые позволяют составителю модели получить ее решение, не вникая в подробности или вообще не зная соответствующих методов.
Пример 1. Составить модель максимизации выручки от продажи котлов, бидонов и канистр, которые предприятие планирует производить из отходов металла в основном производстве в соответствии с таблицей:
	вид продукции
	котлы
	бидоны
	канистры
	ресурсы

	выручка, руб./шт.
	500
	300
	250
	


	расход металла, кг./шт.
	6,4
	1,2
	4,5
	5000 кг

	Затраты труда, чел.час.'шт.
	0,2
	0.3
	0,1
	900 чел.час


факторы оптимизации:

- количество производимых котлов, шт.

- количество производимых бидонов, шт.

- количество производимых канистр, шт.
Критерий оптимальности и система ограничений:




500+300+250




64+1,2+4,5




0,2+0,3+0,1



, ,  - целые неотрицательные числа.



Целевая функция в критерии оптимальности выражает выручку от продажи котлов, бидонов, канистр в количестве , , . Первое ограничение отражает ограниченность запаса металла, второе ограничение отражает ограниченность трудовых ресурсов, третье ограничение выражает естественный в данном примере способ измерения количества выпускаемой
продукции. Полученную математическую задачу можно решить методом Гомори, для которого есть компьютерные
программы.

Мои две задачи:
Перечень задач для контрольной работы
№ 9. Составить модель минимизации порожнего пробега пятитонных автомобилей, которые должны перевезти груз от четырех поставщиков шести потребителям в соответствии с таблицей, в последнем столбце которой указано расстояние (км) между соответствующими поставщиком и потребителем (например, последняя строка в этом столбце показывает, что расстояние между вторым потребителем и первым, вторым, третьим, четвертым поставщиком составляет соответственно 3, 4, 5, 6 километров).

	Поставщики
	вид и вес груза
	потребители
	км

	1. Каменный
	щебень 200 т
	2. Бетонный завод
	3.4.5.6

	Карьер
	камень 400 т
	5. Строительство плотины
	6,7.8,9

	2. Шахта
	кварцит 3 50 т
	6. Прокатный стан
	7, 8.9. 10

	3. Шлаковый
	шлак 150 т
	1. Строительство домов
	2,3,4,5

	Отвал
	шлак 200 т
	3. Строительство завода
	4,5,6,7

	
	шлак 150 т
	4. Строительство дороги
	5, 6, 7, 8

	4. Песчаный
	песок 100 т
	I. Строительство домов
	2, 3,4,5

	Карьер
	песок 300 т
	2. Бетонный завод
	3,4.5,6








№ 25. Кривая «затраты-выпуск» (функция полных издержек) имеет вид C=C(Q). Построить графики функций полных издержек Y=C{Q), предельных издержек Y=MC{Q) и средних издержек Y=AC(Q), если:



1) C(Q)=Q+6Q+10;   2) C(Q)=Q+7Q+15;   3) C(Q)=Q+Q+7;


4) C(Q)=Q+5Q+10;   5) C(Q)=Q+2Q+6.


oleObject4.bin

image3.wmf
3

х


oleObject5.bin

image4.wmf
1

х


oleObject6.bin

image5.wmf
2

х


oleObject7.bin

image6.wmf
3

х


oleObject8.bin

image7.wmf
max

®


oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image8.wmf
5000

£


oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

image9.wmf
900

£


oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

image10.wmf
2


oleObject24.bin

image11.wmf
2


oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

image1.wmf
1

х


oleObject1.bin

image2.wmf
2

х


oleObject2.bin

oleObject3.bin

