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Приложение 2
Коэффициенты к стоимости объекта для учета влияния условий 
производства работ
	№ п.п.
	Наименование условий производства работ
	Коэффициент

	1
	2
	3

	1
	Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
	1,06

	2
	Производство строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м. от поверхности земли
	1,03

	3
	Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
	1,045

	4
	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города
	1,03

	5
	Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта 
	1,06



Примечание:
          1. Охранной зоной (по ГОСТ 12.1.013-78) вдоль воздушных синий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на расстоянии, м.:ф
для линий напряжением, кВ
до 1                                                            - 2
от 1 до 20 включительно                          - 10
35                                                               - 15
110                                                             - 20
150                                                             - 25
220, 330                                                     - 25
400, 500                                                     - 30
750                                                             - 40
800 (постоянный ток)                                - 30
          2. Стесненные условия в застроенной части города характеризуются наличием не менее трех из указанных ниже факторов:
          - интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
          - разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; 
          - жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
         - стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
         3. Примечание коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах. 
         Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.1 и 2) не допускается.
         Коэффициенты, указанные в п.п. 1 и 2 могут применяться вместе с другими коэффициентами.
При одновременном применении коэффициенты перемножаются.
         4. По объектам жилищно-гражданского назначения коэффициенты по п.п. 4 не распространяются на внутренние отделочные, сантехнические, электротехнические и другие работы.
         5. Начисления коэффициентов производятся по итогам локальных смет, а в сводной смете суммируются итоги.
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