Задание №2 по АТПП 
Цель - Выбрать тип и параметры регулятора 
	
	Объект
	ИМ
	Датчик
	Требуется полоса пропускания не хуже, рад/сек
	Настройка

	1. 
	
	

	
	5 рад/сек
	МО

	2. 
	
	
	
	1 рад/сек
	Апериод. 
пер.пр-ы

	3. 
	
	
	
	-
	СО

	4. 
	
	
	
	0.5 рад/сек
	МО

	5. 
	
	
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	6. 
	
	
	
	-
	СО

	7. 
	
	
	
	0.5 рад/сек
	МО

	8. 
	
	
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	9. 
	
	
	
	-
	СО

	10. 
	
	-
	
	5 рад/сек
	МО

	11. 
	
	-
	
	1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	12. 
	
	-
	
	0.5 рад/сек
	МО

	13. 
	
	-
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	14. 
	
	-
	
	0.5 рад/сек
	МО

	15. 
	
	-
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	16. 
	
	-
	
	5 рад/сек
	МО

	17. 
	
	-
	
	5 рад/сек
	МО

	18. 
	
	-
	
	1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	19. 
	
	-
	
	0.5 рад/сек
	МО

	20. 
	
	-
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	21. 
	
	
	0.25
	0.5 рад/сек
	МО

	22. 
	
	
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	23. 
	
	
	
	5 рад/сек
	МО

	24. 
	
	
	
	1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	25. 
	
	
	
	-
	СО

	26. 
	
	
	
	0.5 рад/сек
	МО

	27. 
	
	
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	28. 
	
	
	
	-
	СО

	29. 
	
	
	
	0.5 рад/сек
	МО

	30. 
	
	
	
	0.1 рад/сек
	Апериод.
пер.пр-ы

	31. 
	
	
	
	-
	СО



