Методика испытаний жаростойкости

Для испытаний на жаростойкость используется образец в форме шайбы (рис.1).
У образца стали 40Х шероховатость поверхности должна соответствовать 7-8 классу частоты по ГОСТ 2789-73, т. е. Ra=0,8.
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Рис.1. Образец
Для определения площади образца измеряют радиус круга и высоту с точностью мм с помощью штангенциркуля. До проведения испытаний площадь вычисляют по формуле S=.
Проведение испытаний

1. Перед испытанием обезжирить все образцы этиловым спиртом, эфиром или другими органическими летучими растворителями. 
2. После тигли с образцами взвешивают с точностью ±0,1 мг и затем при заданной температуре (700, 800, 900 0С) помещают в печь на керамической подставке или подвешивают на алундовых стержнях в течение заданного времени (5, 10, 20, 50 часов). 
3. Первую партию образцов (не менее 3 шт.) вынимают через 5 часов, остальные образцы остаются в печи в другой интервал времени.
4. Первую партию образцов, после проведения испытаний, определяют весовым методом определения жаростойкости по увеличению массы образца по формуле (1). Увеличение массы образца определяют по разности результатов взвешивания холодного образца до испытания и не посредственно взвешивания в процессе испытания или после охлаждения образцов в тиглях, предварительно закрытых крышками из жаростойкого материала.
5. Для определения коэффициента испытывают не менее трех образцов. При этом в процессе испытания регистрируют увеличение массы образца. Изменения массы образца в процессе испытания периодически или непрерывно. Коэффициент вычисляют по формуле:
С=
Величина коэффициента С – это переменная при заданной температуре и может изменяться на 25-30% в зависимости от времени испытаний. Указанное изменение величины при расчете на глубинный показатель коррозии не учитывается.
Повторить с остальными партиями образцов в соответствии с пп. 3-5.

Обработка результатов

Количественную оценку жаростойкости определяют глубиной проникновения коррозии, выраженной в миллиметрах за данный период времени (глубинный показатель). Допускается количественная оценка по весовому показателю, выраженному в мг/см2.
Глубину проникновения коррозии в заданное время по методу увеличения массы образца в миллиметрах вычисляют по формуле: 
[image: ГОСТ 6130-71 Металлы. Методы определения жаростойкости (с Изменением N 1)]где  [image: http://www.markmet.ru/sites/default/files/gost/221465.gif]  - увеличение массы образца за заданное время, полученное прямыми испытаниями или экстраполяцией опытных данных, графически обработанных в координатах; логарифм увеличения массы образца – логарифм времени, мг/см2;
[image: http://www.markmet.ru/sites/default/files/gost/3450.gif] - коэффициент соответствия увеличения массы образца - уменьшению его массы. 
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где [image: ГОСТ 6130-71 Металлы. Методы определения жаростойкости (с Изменением N 1)]-опытные данные, получаемые при испытаниях.
Таблица 1. Результаты измерений по методу увеличения массы образцов при каждой температуре (700 0С, 800 0С, 900 0С) (Пример)
	Время испытаний, ч
	5
	10
	20
	50
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График 1. Количественная оценка жаростойкости по методу увеличения массы образца (Пример).

Отчет о результатах испытаний содержит диаграммы зависимости времени испытаний от глубины проникновения коррозии по методу увеличения массы образца. Так же отчет содержит сводную таблицу результатов испытаний для всех образцов и выводы о характеристиках жаростойкости для каждого образца.
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